
Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1;
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Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1; GB.047.01

Informação Técnica: 

Informação do Equipamento: 
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Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1; GB.047.01

Características Técnicas:
Prumos
Madeira: Pinho laminado classificado com qualidade de garantia por controlo interno contínuo.
 Com tratamento autoclave, protegendo-a dos ataques de cogumelos, insectos e térmites. Acabamento 
final a tinta de base aquosa especialmente desenvolvida para proteger a madeira de humidades, 
intempéries e raios U.V.. Contém princípios activos que lhe conferem uma barreira protetora contra o 
aparecimento de fungos e bolores;

Painéis
HDPE: Polietileno  Por ser um polímero é de alta densidade monocolor ou bicolor.
caracterizado pela sua resistência a produtos químicos e à corrosão. Pela sua capacidade de 
elasticidade e leveza, oferece alta resistência ao impacto, sendo muito difícil quebrar. A sua base 
sintética impede o cultivo de bactérias e fungos. Não necessita de qualquer manutenção;

Peças Metálicas
Estrutura: Tubo retangular e chapa de aço com tratamento anticorrosivo de galvanização por imersão 
a quente de acordo com a norma EN ISO 1461;
Sistema de fixação:
    standard composto por base metálica aparafusada ao solo com   Tipo B - Sistema de fixação
buchas metálicas;
       standard composto por prumo aplicado directamente no solo e Tipo C - Sistema de fixação
chumbado com betão;

Parafusos e acessórios
Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;
Cápsulas: Plástico polipropileno PP;

           100% reciclável;
Tipo B 

Sistemas de fixação

Tipo C 


