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Utilizag 3o do equipamento sujeito a condic des vigiadas; Zona de sequranca: Area minima requerida pela norma EN 1176-1
Utilizacion del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Area minima requerida por la norma EN 1176-1
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by EN 1176~

Utilisation d'équipement soumis a des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par 'EN 1176-1
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KM CARACTERISTICAS TECNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

painel
Acrilico: composto de 70% de fibras de coniferas e 30% de resina termofixa, resistente as intempéries (sol, chuva, humidade,
etc.);

Pecas Metalicas
Tubos:
Ferro: Tratamento anticorrosivo de galvanizagdo por imersdo a quente de acordo com a norma EN IS0 1461. Lacagem a
esmalte Tipo gel a 230°C, com espessura entre 50 a 70pm, de acordo com a norma UNE EN S0 2808;

Sistema de fixacao
Tipo C - Sistema de fixagdo standard composto por prumo aplicado diretamente no solo e chumbado com betao;

Parafusos e acessorios
Parafusos: Ago zincado ou opcionalmente ago inox AISI 304;
Cépsulas: Plastico polipropileno PP;

Opcional: simples ou duplo;

100%
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panel
Acrilico: Compuesto por un 70% de fibras coniferas y un 30% de resina termofija resistente a inclemencias del tiempo (sol,
luvia, humedad, etc.)

Piezas metalicas
Tubos:
Hierro: con tratamiento anticorrosivo galvanizado por inmersién en caliente de acuerdo con la normativa EN IS0 1461. Lacado
con gel esmalte a 230 ° C, con un espesor de 50 a 70pm, segin la norma UNE EN IS0 2808;

TIPO C - Sistema de fijacidn estandar compuesto por poste hormigonado directamente en el suelo.
Tornilleria y accesorios
Tornillos: Acero galvanizado electrolitico u opcionalmente acero inoxidable AISI 304;

Capsulas: Plastico de polipropileno PP;

Opcional: simple o doble;

100%
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panels
Acrylic: composed of 70% conifer fibers and 30% thermosetting resin, resistant to bad weather (sun, rain, humidity, etc.);

Metal parts
Pipes:
Iron: Anticorrosive hot dip galvanizing treatment according to EN IS0 1461. Lacquering Type gel enamel at 230°C, with
thickness between 50 and 70pm, according to the standard UNE EN IS0 2808;

Fixation System
Type C - Standard fixing system composed of plumbing applied directly to the ground and cast with concrete;

Screws and accessories
Screws: Zinc-plated steel or optionally AISI 304 stainless steel;
Capsules: PP polypropylene plastic;

Optional: single or double;
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Panneaux
Acrylique: composé & 70% de fibres de conifére et a 30% de résine thermodurcissable, résistant aux intempéries (soleil,
pluie, humidité, etc.);

Pieces metalliques
Tuyaux:
Fer: Traitement de galvanisation a chaud anticorrosion selon EN IS0 1461. Vernis émaillé de type laque d 230 ° C, d"épaisseur
comprise entre 50 et 70 pm, conforme a la norme UNE EN IS0 2808;

Systéme de fixation
Type C - Systéme de fixation standard composé d'une plomberie appliquée directement au sol et coulée avec du béton;

Vis et accessoires
Vis: Acier zingué ou, éventuellement, acier inoxydable AISI 304,

Capsules: polypropyléne PP;

simple ou double en option;

100%
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