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Utilizagdo do equipamento sujeito a condic des vigiadas; Zona de sequranga: Area minima requerida pela norma EN 1176-1,6

Utilizacion del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de sequridad: Area minima requerida por la norma EN 1176-1,6
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1,

176-1,6
Utilisation d'équipement soumis & des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par 'EN 1176-1,6
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INFORMACAO TECNICA / INFORMACION TECNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

1 - Labirinto

Utilizag 3o do equipamento sujeito a condic des vigiadas; Zona de sequranca: Area minima requerida pela norma EN 1176-1,6
Utilizacion del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Area minima requerida por la norma EN 1176-1,6
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1,

Utilisation d'équipement soumis & des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par 'EN 1176-1,6
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Prumos
Aluminio: Perfil de 90x30x2.5mm em liga 6063 e tratamento T66, sendo esta uma liga de
extrusdo por exceléncia, apresenta uma excelente resisténcia a corrosdo, com um bom acabamento superficial. 0 tratamento
T66 na qual esta liga é solubilizada, temperada e envelhecida artificialmente, visa melhorar as suas propriedades mecanicas.
Este & fornecido a cor natural com opgdo de ser lacado ao RAL que o cliente pretender;

Painéis
HDPE: Polietileno de alta densidade monacolor ou bicolor. Por ser um polimero é caracterizado pela sua resisténcia a produtos
quimicos e a corrosdo. Pela sua capacidade de elasticidade e leveza, oferece alta resisténcia ao impacto, sendo muito dificil
quebrar. A superficie antiderrapante fornece sequranga para as criangas e a sua base sintética impede o cultivo de bactérias e
fungos. Nao necessita de qualquer manutengao;

Pecas Metalicas
Sistema de fixagao:
Tipo B - Standard composto por base metélica aparafusada ao solo com buchas metélicas;
Tipo C - Standard composto por prumo aplicado direc tamente no solo e chumbado com betao;

Parafusos e acessorios
Parafusos: Ago zincado ou opcionalmente ago inox AISI 304;
Cépsulas: Plastico polipropileno PP;
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Divertir
Enquanto se divertem, as criangas adquirem imensas capacidades, desde habilidades fisicas a interag des
sociais.

Socializar
A socializagdo e a imaginagao sdo necessarias em todo o jogo. Tudo isso cria relagdo entre criangas e desperta
0 senso de convivéncia e a solidariedade.

Jogar
Desenvolve a paciéncia, a partilha e o espirito desportivo.

AREIRE

Utilizag 3o do equipamento sujeito a condic des vigiadas; Zona de sequranca: Area minima requerida pela norma EN 1176-1,6
Utilizacion del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Area minima requerida por la norma EN 1176-1,6
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1,6

Utilisation d'équipement soumis & des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par 'EN 1176-1,6
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Postes
Aluminio: Perfil de 90x30x2.5mm en aleacidn 6063 y tratamiento T66, siendo esta una aleacion de
extrusidn por excelencia, presenta una excelente resistencia a la corrosidn, con un buen acabado superficial. El tratamiento
T66 en el cual esta aleacidn es solubilizada, templada y envejecida artificialmente, tiene por objeto mejorar sus propiedades
mecanicas. Este se suministra al color natural con opcidn de ser lacado al RAL que el cliente desee;

paneles
HDPE: Polietileno de alta densidad monacolor o bicolor. Por ser un polimero se caracteriza por su resistencia a los produc tos
quimicos ya la corrosion. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece alta resistencia al impacto, siendo muy dificil
romper. La superficie antideslizante proporciona sequridad para los nifios y su base sintética impide el cultivo de bacterias y
hongos. No necesita mantenimiento;

Piezas Metalicas
Sistema de fijacion:
Tipo B - Estdndar compuesto por base metélica atornillada al suelo con tacos metélicos;
Tipo C - Standard compuesto por pluma aplicada directamente en el suelo y plomado con hormigén;

Tornillos y accesorios

Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;
Capsulas: Plastico polipropileno PP;
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Divertir
Mientras se divierten, los nifios adquieren inmensas capacidades, desde habilidades fisicas a interacciones
sociales.

Socializar
La socializacion y la imaginacidn son necesarias en todo el juego. Todo esto crea relacidn entre nifios y
despierta el sentido de convivencia y la solidaridad.

Jugar
Desarrolla la paciencia, el compartir y el espiritu deportivo.
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Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1,6

Utilisation d'équipement soumis & des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par 'EN 1176-1,6



S CARACTERISTICAS TECNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plums
Aluminum: Profile of 90x90x2.5mm in alloy 6063 and treatment T66, this being an alloy of
extrusion par excellence, has excellent corrosion resistance with a good surface finish. The T66 treatment in which this alloy
is solubilized, tempered and artificially aged, aims to improve its mechanical properties. This is supplied to the natural color
with the option of being lacquered to the RAL that the customer wants;

Panels
HDPE: High density polyethylene mono or two color. Being a polymer is charac terized by its resistance to chemicals and
corrosion. Due to its elasticity and lightness, it offers high impact resistance and is very difficult to break. The non-slip
surface provides safety for children and its synthetic base prevents the growth of bacteria and fungi. It does not require any
maintenance;

Metal Pieces
Fixation System:
Type B - Standard consisting of metal base bolted to the ground with metal bushings;
Type C - Standard composed of plumbing applied directly to the ground and cast with concrete;

Screws and accessories

Screws: Zinc-plated steel or optionally AISI 304 stainless steel;
Capsules: PP polypropylene plastic;
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Fun
While having fun, children acquire immense abilities, from physical abilities to social interactions.

Socializing
Socialization and imagination are necessary throughout the game. All this creates a relationship between
children and awakens the sense of coexistence and solidarity.

Play
Develops patience, sharing and sporting spirit.
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Poteaux
Aluminium: Profil de 90x90x2.5mm en alliage 6063 et traitement T66, alliage de
extrusion par excellence, a une excellente résistance a la corrosion avec une bonne finition de surface. Le traitement T66
dans lequel cet alliage est solubilisé, revenu et vieilli artificiellement vise 3 améliorer ses propriétés mécaniques. Ceci est
fourni a la couleur naturelle avec la possibilité d'étre laqué au RAL que le client veut;

Panneaux
HDPE: Polyéthyléne haute densité mono ou bicolore. Etre un polymére se caractérise par sa résistance aux produits c himiques
et ala corrosion. Grace a son élasticité et a sa (égereté, il offre une grande résistance aux chocs et est trés difficile  briser.
La surface antidérapante assure la sécurité des enfants et sa base synthétique empéche la croissance des bactéries et des
champignons. Il ne nécessite aucun entretien

Pieces Metaliques
Systéme de fixation:
Type B - Norme consistant en une base en métal boulonnée au sol avec des bagues en métal;
Type C - Norme composée de plomberie appliquée directement sur le sol et coulée avec du béton;

Vis et accessoires
Vis: Acier zingué ou acier inoxydable AISI 304 en option;
Capsules: PP polypropyléne plastique;
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Amusement
Tout en s'amusant, les enfants acquierent d'immenses capacités, des capacités physiques aux interactions
sociales.

Socialiser
La socialisation et l'imagination sont nécessaires tout au long du jeu. Tout cela crée une relation entre les
enfants et éveille le sens de la coexistence et de la solidarité.

Jeu
Développe la patience, le partage et l'esprit sportif.
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