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Utilizacao do equipamento sujeito a condicdes vigiadas;
Zona de seguranga: Area minima requerida pela norma EN 1176-1;



technology for elegance
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O bragmaia’

Pinho laminado classificado com qualidade de garantia por controlo interno continuo.
Com tratamento autoclave, protegendo-a dos ataques de cogumelos, insectos e térmites. Acabamento
final a tinta de base aquosa especialmente desenvolvida para proteger a madeira de humidades,
intempéries e raios U.V.. Contém principios activos que lhe conferem uma barreira protetora contra o

aparecimento de fungos e bolores;
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Penetra na madeira Muito resistente ao sol. Contém Microporoso, deixa respirar a madeira e Facil manutengao. Nao & conferindo ao filme protege contraa
pigmentos micronizados absorventes evita as deformagdes naturais da madeira. necessario lixar ou decapar para umz[ba"e'ra[ humidade, a ;h‘uva
e estabilizadores dos raios U.V. aaplicacéo de novas camadas. P’L‘:‘?;s o aorer & impermeabiliza

0 veios e embelezando a madeira com as
suas cores especiais transparentes.

Polietileno de alta densidade monocolor ou bicolor. Por ser um polimero é
caracterizado pela sua resisténcia a produtos quimicos e a corrosdo. Pela sua capacidade de
elasticidade e leveza, oferece alta resisténcia ao impacto, sendo muito dificil quebrar. A sua base

sintética impede o cultivo de bactérias e fungos. Ndo necessita de qualquer manutengéo;
Tubo retangular e chapa de ago com tratamento anticorrosivo de galvanizacao por imersao

a quente de acordo com a norma EN ISO 1461;
standard composto por base metalica aparafusada ao solo com

buchas metalicas;
standard composto por prumo aplicado directamente no solo e

chumbado com betao;

Aco zincado ou opcionalmente ago inox AlSI 304;
Plastico polipropileno PP;

3% | 100% reciclavel;
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